
地
面
开
关
站

Ｌ
Ａ

Ｂ
ｇ

避
雷
器

出
线
套
管

电
容
式
电
压
互
感
器

ＬＡ

Ｂ
ｇ

避
雷
器

出
线
套
管

电
容
式
电
压
互
感
器

310

1:1.5

50.00

57.20

57.20

23.03

TBM始发段（20m）

地面开关站

前期TBM安装场

上游侧排水廊道

始发段（30m）

通
风
洞
兼
安
全
洞
  D=6.5m L=1255.6m i=6.6%

厂房顶拱中导洞

尾水施工支洞

2#尾水隧洞 D=9.4m,NW280.09°

1#尾水隧洞 D=9.4m,NW280.09°

TBM回收/拆卸场

5

5

5 5

1

1

1

1

1
2

5

5

3

3

4

3

4

4

5

5

55

5

5

下水库进/出水口

出
线
洞
 4.0mX6.5m L=848m  i=10.6%

交
通
洞
 
 
9
m
X
1
0
.
5
m
 
L
=
1
2
5
5
.
6
m
 
i
=
6
.
6
%

Y1号公路

接现有G518公路

125

140

81

合同编号

图 号

日 期

设计

部分

会签者 日期会签单位

TBM掘进路线平面示意图
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TBM掘进路线平面示意图

序号 长度（m） 起点高程（m） 终点高程（m）

1 1255.6 140.0

2

通风洞

188.1 57.2

3 508.7 57.2

4 557.5 50.5

5 1155.0 23.0

合计

厂房中导洞

上游侧排水廊道

尾水施工支洞

1#尾水隧洞

掘进部位

57.2

57.2

50.0

20.0

81

高差（m） 平均坡度（%）

82.8 6.60

0.00 0.00

-7.2 -1.42

-30.5 -5.47

3664.9

58 5.00
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中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

备注

钻爆法扩挖至8.0×8.5m
钻爆法扩挖至D=9.4m

断面D=6.5m

断面D=6.5m

断面D=6.5m

最小转弯半径（m）
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说明：

1、图中高程单位：m；

2、TBM掘进隧洞路线：TBM安装场（地面开关站）→通风洞→厂房上游侧排水廊道30m→第1次回退→通风洞剩余段→主副厂房

顶拱中导洞→第2次回退→厂房上游排水廊道→尾水施工支洞→1#尾水隧洞→TBM拆卸场（下水库进/出水口）。
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